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DESERTO

VEICULO, TIPO SEDAN

Apresentagéo. O (zero) Km;
Original de fabrica, Modelc e
data de fabricag&o no minimo
a data da emissfic da nota
fiscal e da linha de produgio;
Carroceria confeccionada em
aco estampado inteirica
original de fabrica; 04 {(quatro)
portas laterais com barras de
proteg&c e 01 (uma) traseira;
Capacidade para 05 (cinco)
passageiros, incluindo o
motorista, Diregao: hidraulica,
Caracteristicas Adicionais:
Equipado com todos o©s
equipamentos de série ndo
especificados, exigidos pelo
CONTRAN; Cinto de
seguranga iaterais retrateis de
03 pontos e central traseiro
sub-abdominal;Retrovisor

interno antiofuscante e
externos, ambos os lados,
com controle interno; Chapa
protetora do carter, cambio,
em ago reforgado; Encosto de
cabega em todos ©os bancos
de acordo com homologagsio
dos o6rgfos competentes; Ar
condicionado; Jogo de tapetes
de borracha para o interior;
Luz auxiliar de freio break
light; Desembagador do vidro
traseiro; Revestimento dos
bancos dianteiros e traseiros
em tecido automotive com
reforgo na regifo lombar, no
tom do acabamento interno do
veiculo; Travamento central
das portas, Vidros das portas
na cor verde; Sistema de
alarme com acionamento dos
vidros e travas das portas
dianteiras traseiras por
controle remoto. Pintura e
Grafismo na cor padr&o PMPI;
Farcl de busca com cabo de
20 metros e plug para
acendedor de cigarros;
Revestimento do piso em
PVC, na cor preta, fixado por
velcro, de no minimo 02Zmm;
Sistema de sinalizag&o
externa nc formato de ARCO
ou similar, instalado no teto do

veiculo, dotado de base
construlda em perfil de
aluminio extrudado, com

cupula inteiriga injetada em
policarbonato na cor vermelha
transparente e cristal,

UND

Vencedora

FIAT
AUTOMOVEIS

FIAT

50.603,70

sinal, que interfira na recepgao
dos transceptores (radios),
dentro da faixa de frequé&ncia

utilizada pelas policias;
Mdédulo composto de
acionador de lampadas

estroboscépicas de 04 canais
com flasch quadruplos para
instalacéio nos farodis e
lanternas, Caracteristicas
Técnicas Minimas: Motor: 04
{quatro} cilindros em linha,
aspirado, nao turbinado,
transversal ou longitudinal;
Poténcia: 100 CV's (ABNT);
Cambioc: 05 (cinco) marchas a

frente sincronizadas e 01
fuma) a r& Transmisséo:
Dianteira; Freio: Dianteiros:

disco ou ABS ¢, Traseiros:

disco, tambor ou ABS;
Sistemna elétrico: Bateria de 60
{sessenta) ampéres e
alternador e cabeamento
compatlveis; Direg&o:
Hidraulica; Alimentacao:
Inje¢ao eletronica;
Combustivel: Gasolina ou
Gasolina e alcool
{bicombustivel), Para-brisa:
Laminado; Rodas: Ago

estampado, inclusive o estepe;
Pneus: Radiais sem camara.

resistente a impactos ]
descolorag&o, com tratamento
uwv; Sistema luminoso
composte por conjunto de: 250
leds proprios para iluminagao
{categoria alto brilho}
distribuldos equitativamente
por tcda a extensfo, de forma
a permitir visualizagdo em um
angulo de 360%, sem que haja
pontos. cegos de
luminosidade, cada led devera
ter intensidade Iluminosa de
7.000 mcd; didmetro néo
inferior a 5 mm, anguic de
emissac de Iluz de 70%
corrente nominal de 70mA @
25° Luz de beco de 21W,
sendo uma em cada lateral da
barra de luz; Conjunto
sinalizador visual controlado
por controle centra! nico,
dotado de micro processador
ou micro controlador, que
permita a geracéo de lampejos
luminosos de altissima
frequéncia com ciclos de 450
FPM; O circuito eletrdnico
devera gerenciar a comente
elétrica aplicada nos leds
através de PWM (Pulse Width
Modulator), o PWM devera
garantir também a intensidade
luminosa dos leds, mesmo
que o veiculo esteja desligado
ou em baixa rotacio,
proporcionande a eficiéncia
luminosa e a vida util dos leds;
O  consumc mMaximo nas
fungdes leds, excluidas as
luzes de beco, nido devera
ultrapassar 5A; O sistema de
controte  do  sinalizador e
sirene devera ser unico,
permitindo o funsionamento
independente de ambos os
sistemas; Sinalizador Acustico
de 100 W RMS de poténcia,
@13,8vec com 04 (quatro}
tons distintos; Sistema de
megafone com ajuste de
ganho e poténcia minima de
30W RMS e entrada auxiliar
de audio que possibilite o
acoplamento de radio
transceptor, freqG&ncia de 300
a 3000 Hz e presséio sonora a
01 {(um) metro de 100 dB @
13,8 Voo, Instalacao de fios
{espera) para instalagho de
radio transceptor VHF/FM no
painel de comandos; Os
equipamentos ndc poderéo
gerar ruidos eletromagnéticos
ou _qualquer outra forma de

7.29 DESERTO
7.30 DESERTO
VEICULO FIAT, PALIO ELX
1.4, FLEX, ppoténcia 80,0 CV
{(Gasy81,0 CV (Alg), 04
PORTAS, 0 km, adaptado para Vencedora
VIATURA POLICIA MILITAR
7.31 | (Adaptar conforme item 7.1 |[UND FIAT FIAT 44.300,00
com todos os opcionais e AUTOMOVEIS
adaptagdes exigidos no edital) S.A.
conforme edital, NA COR
BRANCA, ANO f MODELO
2007/2008...
VEICULO FIAT, PALIO ELX
1.4, FLEX, poténcia 80,0 CV
{Gas)/81,0 CV (Alc), 04
PORTAS, 0 km, adaptado para Vencedora
VIATURA POLICIA MILITAR
7.32 {(Adaptar conforme item 7.22 |[UND FIAT FIAT 39.970,91
com todos o©s opcionais e AUTOMOVEIS
adaptagbes exigidos no edital) S.A.
conforme edital, NA CCR
BRANCA, SEM GRAFISMO E
PINTURA.
VEICULO FIAT, PALIO ELX
1.4, FLEX, poténcia 80,0 CV Vencedora
(Gas)y81,0 CV (Alc), 04
7.33 | PORTAS, COM AR, 0 km, |[UND FIAT FIAT 43.786,90
adaptado para VIATURA AUTOMOVEIS
POLICIA CIVIL (Adaptar S.A.
conforme item 7.23 com todos
os opcionais e adaptagdes
exigidos no edital) conforme
edital, NA COR BRANCA, SEM
GRAFISMG.
ITEM ESPECIFICAGAQ UND EMPRESA MARCA VALOR R$
LOTE VI
- Materlal Bélico do use exclusivo da Policia Militar e Civil
AQUISICAO DE MATERIAL BELICO
Vencedora
ClA BRASILEIRA
DE CARTUCHO - CBC 0,21
5 1 | Espoleta CBS 1 2 | UND cBC
SMALLPISTOL; 1* Classificada
PKF ARMAS E CBC 0,23
MUNIGOES LTDA
- EPP
Vencedora
ClA BRASILEIRA CBC 212,25
DE CARTUCHO -
82 | Pelvora CBC 216; UND cBe —
' 1? Classificada
PKF ARMAS E CcBC 230,00
MUNICOES LTDA
- EPP
Vencedora
8.3 Pdélvora CBC 207, UND| CIA BRASILEIRA CBC 212,25
DE CARTUCHO -
CBC
Vencedora
PKF ARMAS E SPEED 0.15
MUNIGOES LTRA
ot - EPP
8.4 Projétil 38 CHOG 158gr: UND 15 Classificada
ClA BRASILEIRA CBC 0,20
DE CARTUCHO —
cBC
Vencedora
8.5 Projétil 408W 180gr; UND| CIA BRASILEIRA cBC 0,43
DE CARTUCHO —
CBC
Vencedora
86 Alvos tipo colt; UND PHKF ARMAS E ALVOS 11,50
MUNIGOES LTDA
— EPP
Vencedora
Cartuchos 762x51 comum
87 1 14agr: UNDL c|a BRASILEIRA CBC 2.59

DE CARTUCHO —
CBC




