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sapatas em polipropileno fixadas através de rebites
galvanizados com cobertura para proteção da pintura.
Estrutura soldada pelo sistema MIG de alta resistência,
com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a
base de epóxi pó. Cores do Assento e Encosto: Azul-
Médio, Bege, Verde e Cinza-Claro. Medidas: Altura do
assento ao chão: 43cm. Altura Total: 72cm. Encosto: 41 x
24,5 cm. Assento: 38,5x41 cm. Espessura Mínima: 7mm.
Cores da Fórmica: Verde-Claro, Azul-Claro, Cinza
Argila, Amarela, Bege e Azul Médio 
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Conjunto Bi-trapézio em resina em termoplástico –

CBT1 Componentes termoplásticos: Mesa, possibilitando
a formação de círculos com 6 ou 22 mesas; com tampo
Termoplástico em ABS, Medidas: 66 x 44 x 44 x 41 cm,
dotado de porta lápis. Sob tampo em Polipropileno com
fechamento frontal e lateral, com orifícios para
ventilação. Cadeira com assento e encosto em resina
plástica de alto impacto injetado. Assento com superfície
plana com abas laterais, com curvatura anatômica na
parte anterior e posterior. Encosto com curvatura
anatômica e orifícios de ventilação. Medidas: Encosto 41
x 24,5 cm, Assento: 40 x 41 cm. Fixação do assento e do
encosto à estrutura por parafusos auto-atarrachantes.
Sapatas em polipropileno para proteção da Pintura dos
Pés da Mesa e da Cadeira. Estrutura: em aço Industrial,
Tubos Quadrados e Retangulares. Soldados pelo Sistema
Mig, Pintura eletrostática EPÓXI – PÓ. Mesa, a base
superior colunas 80 x 40 mm, forma de I. e reforço
transversal em tubo 20x30 mm, os pés em tubo 50 x 25
mm, chapa 1,5 mm. Cadeira seção retangular de 50 x 30
mm para as colunas, em forma de I, com a base do 
assento e encosto em tubo 20 x 20 mm, pés em tubo  50 x
25 mm, chapa 1,5 mm. Altura da Mesa/Chão 76 cm. 
Altura da cadeira Assento/Chão 45 cm. 

Unid. 

Classificadas: 
1) DESK; 
2) DEPARTAM. 
COMERCIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
324,40 

- DESK / 
CBT1; 
- DESK 

04 

Conjunto Bi - Trapézio Médio em Resina Plástica de 

Alto Impacto Composto de mesa e cadeira; Mesa em
formato Bi - trapézio, possibilitando a formação de
círculos com 6 ou 22 mesas; com tampo em ABS (dotado
de nervuras transversais e longitudinais para reforço à
tração na parte inferior) e sob tampo com fechamento
frontal e lateral, dotado de porta-lápis.  Estrutura em tubo 
de aço industrial, sendo as colunas 80 x 40, a base
superior e reforço transversal em tubo 20x30 mm, os pés
em tubo 50 x 25 chapa 1,2 com sapatas em polipropileno
fixadas através de rebites galvanizados com cobertura
para proteção da pintura. Cadeira com assento e encosto
em resina plástica de alto impacto injetado. Assento com
superfície plana com abas laterais, com curvatura
anatômica na parte anterior e posterior. Encosto com
curvatura anatômica e orifícios de ventilação. Estrutura
em tubo de aço industrial em forma de I, seção retangular
de 60 x 30 para as colunas, com a base do assento e
encosto em tubo 20 x 20 mm e pés em esqui tubo 50 x
25, chapa 1,2 com sapatas em polipropileno fixadas
através de rebites galvanizados com cobertura para
proteção da pintura. Estrutura soldada pelo sistema MIG

Unid. 

Classificadas: 
1) DESK; 
2) DEPARTAM. 
COMERCIAL. 

 
 
 
 
295,40 

- DESK / 
CBT2; 
- DESK 

de alta resistência, com tratamento antiferruginoso e
pintura eletrostática a base de epóxi pó. Encosto: 41 x 
24,5 cm Assento: 39,5 x 41 cm Altura Assento/Chão: 39
cm. A fixação do tampo, sob tampo, assento e encosto
através de parafusos auto - atarrachantes galvanizados
Cores do Tampo, Sobtampo, Assento e Encosto: Azul
médio, Bege e Verde.  Cor da Estrutura: Branca.
Medidas: Tampo: 66 x 44 x 44 x 41 cm. Altura: 65 cm. 
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Conjunto Bi Trapézio Infantil em Resina Plástica de

Alto Impacto. Composto de mesa e cadeira; Mesa em
formato Bi-trapézio, possibilitando a formação de
círculos com 6 ou 22 mesas; com tampo em ABS (dotado
de nervuras transversais e longitudinais para reforço à
tração na parte inferior) e sobtampo com fechamento
frontal e lateral, dotado de dois porta-lápis e orifícios de
ventilação. Estrutura em tubo de aço industrial, sendo as
colunas 80 x 40, a base superior e reforço transversal em
tubo 20 x 30 mm, os pés em tubo 50 x 25 chapa 1,5 com
ponteira sapata fixada através de rebite galvanizado com
proteção para pintura. Cadeira com assento e encosto em
Resina Plástica de Alto Impacto injetado e curvaturas
anatômicas, fixado através de parafusos auto-
atarrachantes invisíveis. Estrutura em tubo de aço
industrial seção retangular de 50 x 30 mm para as
colunas, com base do assento e encosto em tubo 20 x 20
mm e pés em tubo 50 x 25 mm, chapa 1,5 com
revestimento em Polipropileno fixados através de rebites
galvanizados para proteção da pintura. Estrutura soldada
pelo sistema MIG de alta resistência, com tratamento
antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó. A fixação
do tampo sobtampo, assento e encosto através de
parafusos auto-atarrachantes galvanizados. Encosto: 41 x
24,5 cm - Assento: 41 x 40 cm     Cores do Tampo,
Sobtampo, Assento e Encosto: Azul Médio, Verde, Bege,
Laranja, Amarelo    Cor da Estrutura: Branca. Cadeira
 com assento plano e liso sem abas laterais, com curvas
anatômicas na frente e atrás, encosto anatômico liso e
brilhoso ambos em Resina Plástica de Alto Impacto
Injetados (espessura mínima de 5 mm).  E fixados por
meio de rebites POP. Estrutura do encosto ergonômica,
em tubo de aço industrial 20 x 20 mm, pés em seção 40 x
20 mm, base nos pés 50 x 25 mm chapa 16, com proteção
de  sapata em Polipropileno fixados  através de rebites
galvanizados para proteção da pintura. Estrutura soldada
pelo sistema MIG de alta resistência, com tratamento
anti-ferruginoso e pintura eletrostática epoxi pó. Encosto:
29,5 x 16,5 cm  -  Assento: 30 x 29,5 cm    Altura  da 
Cadeira do Assento/Chão: 33,5 cm. Medidas: - Tampo: 
66 x 44 x 44 x 41 cm  -  Altura da Mesa Prancheta/Chão:
58 cm para Ensino Médio. 

Unid. 

Classificadas: 
1) DESK; 
2) DEPARTAM. 
COMERCIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
266,40 

- DESK / 
CBT3; 
- DESK 
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Conjunto Bi-Trapézio Regulável em Resina Plástica

de Alto Impacto. Composto de mesa e cadeira; Mesa em
formato Bi-Trapézio, possibilitando a formação de
círculos com 6 ou 22 mesas; com tampo em ABS (dotado
de nervuras transversais e longitudinais para reforço à
tração na parte inferior) e sob tampo com fechamento

Unid. 

Classificadas: 
1) DESK; 
2) DEPARTAM. 
COMERCIAL. 

 
 
 
 
 
774,40 

- DESK / CBT-
REG; 
- DESK 

frontal e lateral, dotado de porta- lápis , com regulagem
de altura a gás acionada através de um simples botão na
parte inferior do mesmo. Estrutura em tubo de aço
industrial, sendo as colunas 80x40, a base superior e
reforço transversal em tubo 20x30 mm, os pés em tubo
50x25 chapa 1,2 com sapatas em polipropileno fixadas
através de rebites galvanizados com cobertura para
proteção da pintura. Cadeira com assento e encosto em
resina plástica de alto impacto injetado. Assento com
superfície plana com abas laterais, com curvatura 
anatômica na parte anterior e posterior. Encosto com
curvatura anatômica e orifícios de ventilação. Estrutura
em tubo de aço industrial seção retangular de 60x30 para
as colunas, com a base do assento e encosto em tubo
20x20 mm, sustentados por mecanismo de alta resistência
fixo com regulagem de altura a gás. Estrutura soldada
pelo sistema MIG de alta resistência, com tratamento
antiferruginoso e pintura eletrostática a base de epóxi pó.
Encosto: 41x24,5 cm. Assento: 39,5x41 cm Altura
Assento/Chão: 45 cm. A fixação do tampo, sob tampo,
assento e encosto através de parafusos auto -
atarrachantes galvanizados. Cores do Tampo, Sob tampo,
Assento e Encosto: Azul médio, Bege, Verde. Cor da
Estrutura: Branca. Medidas: Tampo: 66 x 44 x 44 x 41
cm. Altura: Regulável. 
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Cadeira universitária em resina plástica de alto

impacto – U2-SKI/AI. Cadeira Escolar com prancheta
lateral confeccionada em resina ABS; Cadeira com
assento e encosto em resina plástica de alto impacto
injetado. Porta-Livros confeccionado em resina plástica
de alto impacto fechado nas partes posterior e laterais
com orifícios para ventilação no mesmo design do
encosto. Assento com superfície plana com abas laterais,
com curvatura anatômica na parte anterior e posterior.
Encosto com curvatura anatômica e orifícios de
ventilação. Estrutura em tubo de aço industrial em forma
de I, seção retangular de 50 x 30 para as colunas, com a
base do assento e encosto em tubo 20 x 20 mm e pés em
tubo 50 x 25, chapa 1,5 com sapatas em polipropileno
fixadas através de rebites galvanizados com cobertura
para proteção da pintura. Estrutura soldada pelo sistema
MIG de alta resistência, com tratamento antiferruginoso e
pintura eletrostática a base de epóxi pó. Encosto: 41 x
24,5 cm. Assento: 40 x 41 cm. Altura Assento/Chão: 45
cm. A fixação do assento e encosto através de parafusos
auto-atarrachantes galvanizados. Cores do assento,
encosto e Prancheta: Azul-Médio, Verde, Bege e Cinza 
Claro. Cor da Estrutura: Branca.       

Unid. 

Classificadas: 
1) DESK; 
2) DEPARTAM. 
COMERCIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
189,40 

- DESK / U2-
SKI; 
- NASA. 

08 

Conjunto Trapézio Infantil em Resina Plástica de Alto

Impacto – CT3-AI. Composto de mesa e cadeira; Mesa
com tampo e Sobtampo em resina plástica de ABS
injetada com superfície lisa e brilhosa em formato
trapézio (dotado de nervuras transversais e longitudinais
para reforço à tração na parte inferior); e painel frontal
em resina plástica de alto impacto injetado. Estrutura da
mesa em tubo de aço industrial retangular 20x30 mm

Unid. 

Classificadas: 
1) DESK; 
2) DEPARTAM. 
COMERCIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- DESK / CT3-
AI; 
- NASA 

chapa 18 sem curvas. Medidas da Mesa: 56x 39x21.
Altura da Mesa: 58 cm. Cadeira com assento e encosto
em resina plástica de alto impacto injetado. (espessura
mínima de 5 mm). Assento com superfície plana e
brilhosa (não porosa) sem abas laterais, com curvatura
anatômica na parte anterior e posterior. Encosto com
superfície brilhosa (não porosa) e curvatura anatômica.
Ambos fixados à estrutura por meio de rebites POP.
Estrutura do encosto ergonômica em tubo de aço
industrial 20 x 20 mm. Pés em secção 40x20mm, base
dos pés em 50x25mm chapa 16, com proteção de
ponteira sapata, soldada pelo sistema MIG de alta
resistência, com tratamento antiferruginoso e pintura
eletrostática a base de epóxi pó, com duas barras de
reforço sob o assento. Encosto 29x16,5 cm assento:
30x29,5 cm Altura Assento/Chão: 34 cm.      

 
 
 
 
 
 
213,40 

09 

Conjunto Hexagonal Infantil composto de Mesa com 

06 Cadeiras. Mesa com tampo confeccionado em
compensado multilaminado de 20 mm, com reforço nas
extremidades, revestidos em Fórmica (diversas cores)
com 1,00 m de diâmetro; com 60CM P/ LUGAR.
Estrutura em tubo de aço Industrial, seção retangular 20
x30 mm. Cadeira com assento e encosto em resina
plástica de alto impacto injetado. (espessura mínima de 5
mm). Assento com superfície plana e brilhosa (não
porosa) sem abas laterais, com curvatura anatômica na
parte anterior e posterior. Encosto com superfície
brilhosa (não porosa) e curvatura anatômica. Ambos
fixados à estrutura por meio de rebites POP. Estrutura do
encosto ergonômica em tubo de aço industrial 20 x 20
mm. Pés em secção 40x20mm, base dos pés em
50x25mm chapa 16, com proteção de ponteira sapata,
soldada pelo sistema MIG de alta resistência, com
tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a base
de epóxi pó, com duas barras de reforço sob o assento.
Encosto 29x16,5 cm assento: 30x29,5 cm Altura
Assento/Chão: 34 cm.       

Unid. 

Classificadas: 
1) DESK; 
2) DEPARTAM. 
COMERCIAL. 

 
 
 
920,40 

- DESK / 
CHX3; 
- DESK. 

10 

Conjunto Pré-Escolar 04 lugares - Cadeira em Resina

Plástica de Alto Impacto. Composto de Mesa e 4
cadeiras. Mesa com tampo confeccionado em
compensado multilaminado 15mm, revestido em Fórmica
(diversas cores); Cadeira com assento e encosto em
resina plástica de alto impacto injetado (espessura
mínima de 5mm). Assento com superfície plana e
brilhosa (não porosa) sem abas laterais, com curvatura
anatômica na parte anterior e posterior. Encosto com
superfície brilhosa (não porosa) e curvatura anatômica.
Ambos fixados à estrutura por meio de rebites POP.
Estrutura do encosto ergonômica, em tubo de aço
industrial 20x20mm, pés em secção 40x20mm, base dos
pés em 50x25mm chapa 16, com proteção de ponteira
sapata, soldada pelo sistema MIG de alta resistência, com
tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a base
de epoxi pó, com duas barras de reforço sob o assento.
Encosto 29x16,5 cm. Assento: 30x29,5cm. Altura
Assento/Chão: 34cm. Cores do Assento e Encosto: Azul-

Unid. 

Classificadas: 
1) DESK; 
2) DEPARTAM. 
COMERCIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
614,40 

- DESK / 
CPE4; 
- NASA. 


